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DETALLE ANCLAJE

General

AUTOR:

COTAS: mm

PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito

ESCALA:
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ALCORQUE Brico Cuadrado

Diseno: Carles Casamor y Marta Gabas 2000, © Fundicié Ductil Benito.
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CARACTERISTICAS

Material:
-] °o| o .
=] .
|:| . . NI Anclaje:
AxB
Acabados:
!
! Presentacion:
A55N 1000 x 1000mm
AS56N 1200 x 1200mm
A57N 1400 x 1400mm

A58 N 1600 x 1600mm

SELECCIO DELTA
2001
ADI FAD

Fundicién ductil.
Por auto-anclaje y cimentacion.
Hierro sin pintar (oxidado).

1/4

60/70/84/94



BENITO- Brico Cuadrado
FUNDICIO DUCTIL BENITO Gener‘a |

Tel. 93 852 10 00

AUTOR:

Carles Casamor y Marta Gabas, 2000

COTAS: mm

PRODUCTOR:

© Fundicié Ductil Benito

ESCALA: 1/15

A55N

REFERENCIA

200

1000

30

MATERIAL:
ANCLAJE:

ACABADOS:

PRESENTACION:

Fundicién ductil.

Por auto-anclaje y cimentacion.

Hierro sin pintar (oxidado).

1/4

MODELO PATENTADO

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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it B r'l CO Cu a d ra d O AUTOR: Carles Casamor y Marta Gabas, 2000 COTAS: mm A56N
FUNDICIO DUCTIL BENITO Genera I PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito ESCALA: 1/15| | REFERENCIA
Tel. 93 852 10 00
=
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1200 MATERIAL: Fundicién ductil.
ANCLAJE: Por auto-anclaje y cimentacion.
ACABADOS: Hierro sin pintar (oxidado).

30

PRESENTACION:

1/4

MODELO PATENTADO

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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it B r'l CO Cu a d ra d O AUTOR: Carles Casamor y Marta Gabas, 2000 COTAS: mm A58N
FUNDICIO DUCTIL BENITO Genera I PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito ESCALA: 1/15| | REFERENCIA
Tel. 93 852 10 00
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MATERIAL: Fundicién ductil.
1600 ANCLAJE: Por auto-anclaje y cimentacion.
ACABADOS: Hierro sin pintar (oxidado).

30

PRESENTACION:

1/4

MODELO PATENTADO

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.




BENITO.n T . N .
it B r'l CO Cu a d ra d O AUTOR: Carles Casamor y Marta Gabas, 2000 COTAS: mm A57N
FUNDICIO DUCTIL BENITO Genera I PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito ESCALA: 1/15| | REFERENCIA
Tel. 93 852 10 00
(] O
o
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° ° MATERIAL: Fundicién ductil.
1400 ANCLAJE: Por auto-anclaje y cimentacion.
ACABADOS: Hierro sin pintar (oxidado).

PRESENTACION:

30
—
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MODELO PATENTADO

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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JARDINERA Esférica UM1100

3 3 “r?!t‘{f 9 2

Diseo: Bach y Mora, 1990 © Fundici6 Ductil Benito

MODELO PATENTADO

CARACTERISTICAS

% - Material: Jardinera de fundicion.

Acabados: Imprimacién y acabado en oxirén negro forja.

QA

REFERENCIA QA H

UM100 1350 500

180



BENITOun L . .
Esfe rl Ca AUTOR: Bach y Mora, 1990 COTAS: mm UM11 00
FUNDICIO DUCTIL BENITO General PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito ESCALA: 1/25 REFERENCIA

Tel. 93 852 10 00

500

MATERIAL: Jardinera de fundicién.

ACABADOS: Imprimacién y acabado en oxiron negro forja.

1350

MODELO PATENTADO

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.




BENITOun L . .
Esfe rl Ca AUTOR: Bach y Mora, 1990 COTAS: mm UM11 OOP
FUNDICIO DUCTIL BENITO General PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito ESCALA: 1/25 REFERENCIA

Tel. 93 852 10 00

450

MATERIAL: Jardinera de fundicién.

ACABADOS: Imprimacién y acabado en oxiron negro forja.

@900

MODELO PATENTADO

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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PAPELERA PA692SGR

fdb

Diseno: Josep Surifach, 2006 © Fundicio Ductil Benito

MODELO COMUNITARIO REGISTRADO

Inea
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REFERENCIA A B H
PA692SGR 400 400 1000

EMBALAJE

DETALLE ANCLAJE

1100x 500 x 500 mm

CARACTERISTICAS

Material:
Acabados:

Anclaje:

A

Llave con cabeza
triangular PLO1

Cubeta de plancha reforzada con ventanillas realizadas con laser, apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su fijacion al suelo.

fe|llus
Con tratamiento ! proceso protector del hierro que garantiza una 6ptima resistencia a la corrosién con
resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Pintura al horno acabado color gris RAL9006.

VACIADO

Mediante 3 pernos de expansién M8.

ABRIR MEDIANTE LLAVE EXTRAER BOLSA




BENITOuwn

Argo + AUTOR: Josep Surifach, 2006 COTAS: mm PA692SGR

FUNDICIO DUCTIL BENITO General PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito ESCALA: 1/15 REFERENCIA
Tel. 93 852 10 00
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LL - MATERIAL: Cubeta de plancha reforzada con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijacion al suelo.

ACABADOS: Con tratamiento "Ferrus FDB", proceso protector del hierro que
garantiza una optima resistencia a la corrosiéon con resultados
superiores a 300 horas de niebla salina. Acabado color gris RAL
9006.

ANCLAJE:

Mediante tres pernos de expansion de M8.
&
<

MODELO COMUNITARIO REGISTRADO

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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FUNDICIO DUCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Detalle anclaje
General

AUTOR:

COTAS: mm

PRODUCTOR: © Fundicié Ductil Benito

ESCALA:

REFERENCIA

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua

de sus

prot

duc

tos, se

reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso
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PILONA TelescOpica H275

MODELO PATENTADO

CARACTERISTICAS

Material: Pilona y chasis completo en acero inoxidable.

Funcionamiento: Pilona retractil (con base empotrada) con elevacion automatica
y descenso manual.

Instalacion: Inprescindible hacer drenaje, para garantizar la evacuacién del
agua. (Ver instrucciones a parte).

.4
Cierre mediante
llave cuadrada

1

QA

H1

REFERENCIA QA ©B OC D H1 H
H275 140 220 300 500 765 1265

NO INSTALAR ia pilona en la banda de rodadura de los coches.

c@z NS ' P
TR
J NS

27



IMPORTANTE H275

Pilona

T E L E S Cé PI CA INSTRUCCIONES DE MONTAIJE

Material suministrado
TLlave — m
L 1

i1 0 —
g —
o118 1 —
\‘

I
| |

1Embolo —

1 Junta de teflon

{ ‘1 Tapa base

1 Chasis

INCORRECTO

La no realizacién de los requisitos de instalacion eximen al fabricante de cualquier responsabilidad sobre el funcionamie

IR FUNDICIO DUCTIL BENITO  |saEHE FUNDICIO DUCTIL BENITO

Via Ausetania, 11 - 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain - Tel. + 34 93 852 1000 - Fax + 34 93 852 1001 - www.BENITO.com




INSTALACION

©
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NOTA: Para el montaje correcto de la
columna es importante posicionar de
forma que coincida la cerradura con
el anagrama de la tapa en forma de sierra.

A. Realizar un agujero en el suelo de aprox. @600 x 1100mm de
profundidad.

B. Hacer drenaje para la evacuacion de aguas.

C. Realizar un zdcalo con hormigén para el asentamiento y el nivelado
de la pilona. Preveer desague.

D. Colocar la pilona cerrada en el agujero apoyada en el zocalo realizado.
E. Llenar con piedras de drenaje.

F. Llenar el agujero de hormigon (el relleno debe ser uniforme y en especial debajo

del anillo base).

Al rellenar con hormigoén procuar que no sea demasiado liquido para evitar
que entre hormigon por los agujeros de la parte inferior de la pilona. Danarfa
el mecaniso de la pilona y no se podria levantar.

Para probar su funcionamiento esperar hasta que el hormigdn haya
fraguado.

Con la llave, girar 90° a la derecha y la pilona sube automaticamente.



;. AUTOR: COTAS: mm H275
[ ttttionr |
FUNDICIO DUCTIL BENITO Te I escop I Ca PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito ESCALA: 1/10| | REFERENCIA
Tel. 93 852 10 00
LLAVE
CUADRADA — 2140 —
A |
ACERO
o
INOXIDABLE 8
MATERIAL: Pilona y chasis completo en acero
inoxidable.
A e !
A INSTALACION:  Pilona retractil con base empotrada.
@300 LN Es necesario que el terreno del
— ﬁ fondo sea permeable para facilitar la
= evacuacion del agua de la lluvia
o riego acumulada (realizar drenaje).
MODELO PATENTADO
LN
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ACERO d
INOXIDABLE ~
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F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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Cenicero Pared

T
« SISTEMA DE
CIERRE
CON LLAVE
T
=
REFERENCIA z A C H H1
VC2 (pared) 120 _ 355 170
DETALLE ANCLAJE ‘ \ VACIADO ‘

HORMIGON I\ IMIENTO

Disefio: Franc Dey, 2005 © Fundici6 Ductil Benito

MODELO PATENTADO

CARACTERISTICAS
Material: Cuerpo en acero galvanizado, cubeta y parte superior apaga cigarrillos en acero
inoxidable.
feus
Acabados: Con tratamiento , & proceso protector del hierro que garantiza una éptima resistencia a la corrosion

con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color marrén RAL 8019.

Anclaje: Mediante cuatro pernos de expansiéon de M8.
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